
UNIVERSELL
EINSETZBARER
TRANSPORTER

Elektrischer Transporter



Einfache Bedienung mit
Fernsteuerung

Höchste Autonomie durch
beste Batterietechnologie

Extrem flacher Abkippwinkel

Transportmöglichkeit für
Leergut

Manuell und
Automatikmodus

Robustes Baggerlaufwerk

Vielfältig einsetzbar

AUTOMATISCHE
LENKUNG

FERN-
WARTUNG

LITHIUM
BATTERIE



Zubehör

PODEST SITZ

Sitzhöhe: 50 cm

Verstellbare Breite 
(60 cm Auszug pro Seite) 

Kann beidseitig montiert
werden

Optimal einsetzbar beim
manuellen Ausdünnen und
Ernten 

mittlere Baumhöhe

Ein Erntekorb auf den
Stangen montiert, erleichtert
das Ernten

Beidseitig montierbar & 
mit Kistentransport
kombinierbar 

Bei niederer Baumhöhe
perfekte Ergänzung zur
Hebebühne

Ermöglicht das Arbeiten in
einer Höhe bis zu ca. 3,2 m

Ermöglicht den Einsatz bei
vielen verschiedenen
Tätigkeiten &
unterschiedliche
Anbaubreiten

BÜHNE

Perfekte Ergänzung 
oder Alternative zur
herkömmlichen Hebebühne

Ermöglicht das Arbeiten in
einer Höhe bis zu ca. 3,6 m

Maximale Standhöhe: 1,2 m

niedere Baumhöhe höhere Baumhöhe

Maximale Standhöhe: 75 cm

ANHÄNGER

Geländer manuell
ausziehbar und verstellbar 

Transport von bis zu drei
Großkisten

Schonendes und
selbstständiges Entladen
durch hydraulisches
Abkippen

Kisten-Abtransport aus der
Reihe

Optimale Höhe ermöglicht
eine Direkt-Ernte
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