
Gebläse-
spritzen für Profis

NEU

alle Modelle mit 

Elektrostatik





1 .

2 .

3 .

Kompakte Abmessungen

Gebläse aus Edelstahl oder Kunst-
stoff

Für jeden das Richtige

Beim Design und der Konstrukt ion sämtl icher Gebläsespr itzen von Drago-
ne wird auf  e ine kompakte Bauweise mit  n iedr ig posit ionierter  Pumpe ge-
achtet ,  um den Gegebenheiten in  a l len Weinbauregionen zu entsprechen.

Anste l le  der  sonst  üb l ichen verz inkten Gebläse  bestehen Dragone Ge-
b läse  aus  Ede lstah l  oder  sch lagfestem Poyethy len  und garant ieren 
somit  e ine  sehr  lange Lebensdauer  im Bezug auf  Korros ion .

Dragone verfügt  über  e in  großes Programm unterschiedl icher  Gebläsety-
pen für  v ie le  Anwendungen.  Von abdr i f tmindernen Gebläsen für  ver lust -
arme Sprühtechn ik  b is  h in  zu  Masch inen mit  hoher  Luftgeschwindigke i t 
für  d ie  Behandlung mehrere  Re ihen ,  sowie  Überze i lengeräte ,  Kanonen-
sprühgeräte  für  den Forstbere ich  oder  d ie  Chr is tbaumzucht ,  Es  i s t  für 
jeden etwas  dabe i .

Die Vorte i le  von Dragone auf 
e inen B l i ck !

V i e l e  d e r  v o n  D r a g o n e  p r o d u z i e r t e n  G e b l ä s e t y p e n 
können  für  ver lus tarmes  Sprühen  zer t i f i z ie r t  werden 
und haben d ie  s t rengen Anforderungen am Luftverte i -
lungsprüfs tand er fo lgre ich  abso lv ier t .  D ie  Protoko l le 
de r  ve r sch iedenen  Geb läse typen  e rha l ten  S ie  du rch 
das  Scannen  des  QR-Codes  be i  den  entsprechenden 
Model len .

4. Verlustarme Sprühtechnik
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Dragone Vi rgola

•  D e r  E i n s t i e g  i n  d i e  p r o f e s s i o n e l l e 
Sprühtechn ik  von Dragone .

•  E inste l lbarer  Vent i latorf lügel  zur  idea-
len  E inste l lung der  gewünschten Luft -
menge .

•  Qua l i ta t i v  hochwer t ige  Komponenten 
der  Marken Comet ,  Brag l ia ,  Arag uvm.

•  Groß d imens ion ier te  Saug-  und Druck-
f i l ter .

•  Umfangre iche  Ser ienausstat tung :  E in -
spü lvor r ichtung ,  Geb läseschutzbüge l , 
Doppeldüsen mit  Tropfstopp,  3  Wege-
hahn  zu r  Sys temre in igung  und  Rühr -
werk .

•  Robuste  und bewährte  Gebläsespr i tze 
mi t  Quers t romaufsatz  und Geb läse  in 
Mischbauweise aus Edelstahl  und Poly-
ethy len .

•  E G - N o r m b e h ä l t e r  m i t  g l a t t e r  I n n e n -
se i te ,  ska l ier ter  Fü l l s tandsanze ige und 
i n t e g r i e r t e m  S a u b e r w a s s e r t a n k  u n d 
Handwaschbehä l ter .



Die extra  kompakte  Gebläsespr i tze 
für  K le intraktoren oder  Terrassen

Model le

Tank
Aufsattel

Tank
Nachläufer

Pumpe
Kraftbedarf

(kW)
Gebläse-

durchmesser
Anzahl Gänge

200 L 50
2,1- 4,8
2,9- 5,5

500
600

1
1.020x890x 1.090
1.020x890x1.360

LxBxH
Abmessungen (mm)
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Dragone Athos  T

•  D e r  E i n s t i e g  i n  d i e  p r o f e s s i o n e l l e 
Sprühtechn ik  von Dragone .

•  E inste l lbarer  Vent i latorf lügel  zur  idea-
len  E inste l lung der  gewünschten Luft -
menge .

•  Qua l i ta t i v  hochwer t ige  Komponenten 
der  Marken Comet ,  Brag l ia ,  Arag uvm.

•  Groß d imens ion ier te  Saug-  und Druck-
f i l ter .

•  Umfangre iche  Ser ienausstat tung :  E in -
spü lvor r ichtung ,  Geb läseschutzbüge l , 
Doppeldüsen mit  Tropfstopp,  3  Wege-
hahn  zu r  Sys temre in igung  und  Rühr -
werk .

•  Robuste  und bewährte  Gebläsespr i tze 
mi t  Quers t romaufsatz  und Geb läse  in 
Mischbauweise aus Edelstahl  und Poly-
ethy len .

•  E G - N o r m b e h ä l t e r  m i t  g l a t t e r  I n n e n -
se i te ,  ska l ier ter  Fü l l s tandsanze ige und 
i n t e g r i e r t e m  S a u b e r w a s s e r t a n k  u n d 
Handwaschbehä l ter .



Der  E inste ig  in  d ie  profess ionel le 
Sprühtechnik

Model le

Tank
Aufsattel

Tank
Nachläufer

Pumpe
(l/min)

Kraftbedarf
(kW)

Gebläse-
durchmesser

Anzahl Gänge

200 - 300
50
-

70

2,9 - 9,3
4 - 14,1

10,5 - 18,6

600
700
800

1 oder 2
1.120x1.010x1.360
1.120x1.000x1.570
1.120x1.000x1.690

400 - 500
50
-

70

2,9 - 9,3
4 - 14,1

10,5 - 18,6

600
700
800

1 oder 2
1.240x1.040x1.360
1.240x1.040x570

1.240x1.040x1.690

600 100
2,9 - 9,3
4 - 14,1

10,5 - 18,6

600
700
800

1 oder 2
2.090x980x1.210*
2.090x980x1.290*
2.090x1.040x1.410*

800 100
2,9 - 9,3
4 - 14,1

10,5 - 18,6

600
700
800

1 oder 2
2.280x980x1.210*
2.280x980x1.290*
2.280x1.040x1.410*

1000 100
2,9 - 9,3
4 - 14,1

10,5 - 18,6

600
700
800

1 oder 2
2.430x1.260x1.210*
2.430x1.260x1.290*
2.430x1.260x1.410*

1500 110
2,9 - 9,3
4 - 14,1

10,5 - 18,6

600
700
800

1 oder 2
2.750x1.480x1.210*
2.750x1.480x1.290*
2.750x1.480x1.410*

2000 150
2,9 - 9,3
4 - 14,1

10,5 - 18,6

600
700
800

1 oder 2
2.752x1.520x1.210*
2.752x1.520x1.290*
2.752x1.520x1.410*7

LxBxH
Abmessungen (mm)

•  De ichse ln  und Räder  für  Nach läuferspr i tzen am Prospektende .

•  Regelarmaturen und wei teres  Zubehör  am Prospektende .

Zubehör

*Abmessungen der  Nachläuferspr i tzen ohne Deichsel .
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Dragone Athos  TP

•  E i n s t e l l b a r e  L u f t l e i t b l e c h e  u n d  e i n 
fes t s tehender  F lüge l  (S ta to r )  so rgen 
fü r  e i ne  opt ima le  Lu f tve r te i l ung  und 
d ie  E inha l tung der  Grenzwerte  für  ver-
lustarmes Sprühen .

•  E inste l lbarer  Vent i latorf lügel  zur  idea-
len  E inste l lung der  gewünschten Luft -
menge .

•  Qua l i ta t i v  hochwer t ige  Komponenten 
der  Marken Comet ,  Brag l ia ,  Arag uvm.

•  Groß d imens ion ier te  Saug-  und Druck-
f i l ter .

•  Umfangre iche  Ser ienausstat tung :  E in -
spü lvor r ichtung ,  Geb läseschutzbüge l , 
Doppeldüsen mit  Tropfstopp,  3  Wege-
hahn  zu r  Sys temre in igung  und  Rühr -
werk .

•  R o b u s t e  u n d  b e w ä h r t e  G e b l ä s e s p r i t -
ze  mit  Querst romaufsatz  und Gebläse 
komplett  aus  Ede lstah l  gefert igt .

•  E G - N o r m b e h ä l t e r  m i t  g l a t t e r  I n n e n -
se i te ,  ska l ier ter  Fü l l s tandsanze ige und 
i n t e g r i e r t e m  S a u b e r w a s s e r t a n k  u n d 
Handwaschbehä l ter .



Die Prof ivers ion der  Athos  T

Model le

Tank
Aufsattel

Tank
Nachläufer

Pumpe
(l/min)

Kraftbedarf
(kW)

Gebläse-
durchmesser

Anzahl Gänge

200 - 300
50
-

70

2,9 - 9,3
4 - 14,1

10,5 - 18,6

600
700
800

1 oder 2
1.120x1.000x1.360
1.120x1.000x1.570
1.120x1.000x1.690

400 - 500
50
-

70

2,9 - 9,3
4 - 14,1

10,5 - 18,6

600
700
800

1 oder 2
1.240x1.040x1.360
1.240x1.040x570

1.240x1.040x1.690

600 100
2,9 - 9,3
4 - 14,1

10,5 - 18,6

600
700
800

1 oder 2
2.090x980x1.210*
2.090x980x1.290*
2.090x1.040x1.410*

800 100
2,9 - 9,3
4 - 14,1

10,5 - 18,6

600
700
800

1 oder 2
2.280x980x1.210*
2.280x980x1.290*
2.280x1.040x1.410*

1000 100
2,9 - 9,3
4 - 14,1

10,5 - 18,6

600
700
800

1 oder 2
2.430x1.260x1.210*
2.430x1.260x1.290*
2.430x1.260x1.410*

1500 110
2,9 - 9,3
4 - 14,1

10,5 - 18,6

600
700
800

1 oder 2
2.750x1.480x1.210*
2.750x1.480x1.290*
2.750x1.480x1.410*

2000 150
2,9 - 9,3
4 - 14,1

10,5 - 18,6

600
700
800

1 oder 2
2.752x1.520x1.210*
2.752x1.520x1.290*
2.752x1.520x1.410*

LxBxH
Abmessungen (mm)

•  De ichse ln  und Räder  für  Nach läuferspr i tzen am Prospektende .

•  Regelarmaturen und wei teres  Zubehör  am Prospektende .

Zubehör

95% abdrift-

mindernd**

*Abmessungen der  Nachläuferspr i tzen ohne Deichsel .

* *Zert i f ikat  für  ver lustarmes Sprühen muss  für  jede e inzelne Spr i tze  erste l l t  werden.

Luftverte i lungs-
Protokol l
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Dragone Athos  ZD

•  Mi t t ig  mont ier ter  Vent i la tor  sorgt  für 
g le ichmäßige Luftverte i lung und hohe 
Luftmenge be i  reduz ier tem Geräusch-
n iveau .

•  W e i t  h i n t e n  p o s i t i o n i e r t e  P u m p e  e r -
mögl icht das nahe Anbauen am Traktor .

•  Gebläse  komplett  in  Ede lstah l  für  e le-
gante  Opt ik  und lange Lebensdauer .

•  Qua l i ta t i v  hochwer t ige  Komponenten 
der  Marken Comet ,  Brag l ia ,  Arag uvm.

•  Groß d imens ion ier te  Saug-  und Druck-
f i l ter .

•  Umfangre iche  Ser ienausstat tung :  E in -
spü lvor r ichtung ,  Geb läseschutzbüge l , 
Doppeldüsen mit  Tropfstopp,  3  Wege-
hahn  zu r  Sys temre in igung  und  Rühr -
werk .

•  In Zusammenarbeit  mit  der Fachgruppe 
Techn ik  entwicke l tes  abdr i f tmindern-
des  Gebläse  mi t  per fekter  Luf tver te i -
lung .

•  E G - N o r m b e h ä l t e r  m i t  g l a t t e r  I n n e n -
se i te ,  ska l ier ter  Fü l l s tandsanze ige und 
i n t e g r i e r t e m  S a u b e r w a s s e r t a n k  u n d 
Handwaschbehä l ter .



Die Aufsatte lspr i tze  gebaut  für  
Ste i l lagen

Model le

Tank
Aufsattel

Tank
Nachläufer

Pumpe
(l/min)

Kraftbedarf
(kW)

Gebläse-
durchmesser

Anzahl Gänge

200 - 300
70
-

100
6,4 - 9 700 1 1.120x1.010x1.690

400 - 500 100 6,4 - 9 700 1 1.240x1.140x1.690

LxBxH
Abmessungen (mm)

•  Regelarmaturen und wei teres  Zubehör  am Prospektende .

Zubehör

95% abdrift-

mindernd**

Luftverte i lungs
Protokol l

* *Zert i f ikat  für  ver lustarmes Sprühen muss  für  jede e inzelne Spr i tze  erste l l t  werden.
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Dragone ZD 800

•  E G - N o r m b e h ä l t e r  m i t  g l a t t e r  I n n e n -
se i te ,  ska l ier ter  Fü l l s tandsanze ige und 
i n t e g r i e r t e m  S a u b e r w a s s e r t a n k  u n d 
Handwaschbehä l ter .

•  M i t t ig  mont ier ter  Vent i la tor  sorgt  für 
g le ichmäßige Luftverte i lung und hohe 
Luftmenge be i  reduz ier tem Geräusch-
n iveau .

•  Robustes  Edelstah lgehäuse des  Geblä -
ses  mit  e inste l lbarem Vent i la tor f lüge l 
zur  idea len  E inste l lung der  gewünsch-
ten Luftmenge .

•  Qua l i ta t i v  hochwer t ige  Komponenten 
der  Marken Comet ,  Brag l ia ,  Arag uvm.

•  Umfangre iche  Ser ienausstat tung :  E in -
spü lvor r ichtung ,  Geb läseschutzbüge l , 
Doppeldüsen mit  Tropfstopp,  3  Wege-
hahn  zu r  Sys temre in igung ,  Rührwerk 
und e inze ln  verste l lbare  Düsen .

•  D u r c h  d i e  g r o ß e  L u f t m e n g e  u n d  d a s 
hohe Gebläse  kann d ie  Spr i tze  für  ver-
l u s ta rmes  Sprühen  im  We inbau ,  abe r 
auch für  den Obstbau zert i f iz ier t  wer-
den .

•  Durch das  Verste l len  der  inneren Luft -
l e i tb leche  und  d ie  Gangwah l  des  Ge -
t r i e b e s  k a n n  e i n  o p t i m a l e s  S p ü h b i l d 
f ü r  d e n  O b s t b a u  o d e r  d e n  W e i n b a u 
erre icht  werden .



Modernste  abdr i f tmindernde Sprüh-
technik  für  Wein-  und Obstbau

Model le

Tank
Aufsattel

Tank
Nachläufer

Pumpe
(l/min)

Kraftbedarf
(kW)

Gebläse-
durchmesser

Anzahl Gänge

200 - 300
50
-

70
8,6 - 22,4 800 2 1.000x1.100x1.980

400 - 500
50
-

70
10,1 - 22,4 800 2 1.100x1.100x1.980

600 100 10,1 - 22,4 800 2 2.090x1.110x2.400*

800 100 10,1 - 22,4 800 2 2.280x1.100x2.400*

1000 100 10,1 - 22,4 800 2 2.430x1.260x2.400*

1500 110 10,1 - 22,4 800 2 2.750x1.480*x2.400*

2000 150 10,1 - 22,4 800 2 2.752x1.520*x2.400*

LxBxH
Abmessungen (mm)

•  De ichse ln  und Räder  für  Nach läuferspr i tzen am Prospektende .

•  Regelarmaturen und wei teres  Zubehör  am Prospektende .

Zubehör

95% abdrift-

mindernd**

*Abmessungen der  Nachläuferspr i tzen ohne Deichsel .

* *Zert i f ikat  für  ver lustarmes Sprühen muss  für  jede e inzelne Spr i tze  erste l l t  werden. 

Luftverte i lungs-
protokol l  Obstbau

Luftverte i lungs-
protokol l  Weinbau
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Dragone TAV

•  Gegen läu f iges  Rad ia lgeb läse  fü r  e ine 
p e r f e k t  s y m m e t r i s c h e  L u f t v e r t e i l u n g 
und hohe Luftgeschwindigke i t .

•  Zweistuf iges Getr iebe mit  Nul lste l lung.

•  Robustes  Po lyethy lengehäuse  fü r  ge-
r inge  V ibra t ionen  und  l ange  Ha l tbar -
ke i t .

•  Qua l i ta t i v  hochwer t ige  Komponenten 
der  Marken Comet ,  Brag l ia ,  Arag uvm.

•  Groß d imens ion ier te  Saug-  und Druck-
f i l ter .

•  Umfangre iche  Ser ienausstat tung :  E in -
spü lvor r ichtung ,  Geb läseschutzbüge l , 
Doppeldüsen mit  Tropfstopp,  3  Wege-
hahn  zu r  Sys temre in igung  und  Rühr -
werk .

•  D i e  h ö h e r e  L u f t g e s c h w i n d i g k e i t  b e -
w i rk t  e in  s tä rkeres  Durchdr ingen  der 
L a u b w a n d ,  w o d u r c h  i m  W e i n b a u  n u r 
jede 2.  Reihe durchfahren werden muss.

•  E G - N o r m b e h ä l t e r  m i t  g l a t t e r  I n n e n -
se i te ,  ska l ier ter  Fü l l s tandsanze ige und 
i n t e g r i e r t e m  S a u b e r w a s s e r t a n k  u n d 
Handwaschbehä l ter .



Hohe Luftgeschwindigkei t  und  
s tarke Durchdr ingung der  Laubwand

Model le

Tank
Aufsattel

Tank
Nachläufer

Pumpe
(l/min)

Kraftbedarf
(kW)

Gebläse-
durchmesser

Anzahl Gänge

200 - 300
70
-

100
9,35 - 24,4 400 2 1.120x1.010x1.690

400 - 500 100 9,35 - 24,4 400 2 1.240x1.140x1.690

600 100 9,35 - 24,4 400 2
   1.930x960*x1.960**
2.300x1.020*x2.040*

800 100 9,35 - 24,4 400 2 2.490x1.020*x1.830*

1000 100 9,35 - 24,4 400 2
   2.280x1.060*x1.720**
2.770x1.260*x2.040*

1500 150 9,35 - 24,4 400 2 3.090x1.480*x1.830*

2000 150 9,35 - 24,4 400 2 3.092x1.520*x1.830*

LxBxH
Abmessungen (mm)

•  De ichse ln  und Räder  für  Nach läuferspr i tzen am Prospektende .

•  Regelarmaturen und wei teres  Zubehör  am Prospektende .

Zubehör

*Abmessungen der  Nachläuferspr i tzen ohne Deichsel .

* *  Extra  kompakte  Nachläuferspr i tze  Gamma s iehe Sei te  20. 15



Dragone K1

•  Der  K lass iker  mit  gegenläuf igem Dop-
pe lax ia lgeb läse  für  e ine  per fekt  sym-
m e t r i s c h e  L u f t v e r t e i l u n g  u n d  g r o ß e 
Luftmengen .

•  Zweistuf iges Getr iebe mit  Nul lste l lung.

•  Robustes  Edelstah lgehäuse des  Geblä -
ses mit  zwei  e inste l lbaren Vent i latoren 
zur  idea len  E inste l lung der  gewünsch-
ten Luftmenge .

•  Qua l i ta t i v  hochwer t ige  Komponenten 
der  Marken Comet ,  Brag l ia ,  Arag uvm.

•  Groß d imens ion ier te  Saug-  und Druck-
f i l ter .

•  Umfangre iche  Ser ienausstat tung :  E in -
spü lvor r ichtung ,  Geb läseschutzbüge l , 
Doppeldüsen mit  Tropfstopp,  3  Wege-
hahn  zu r  Sys temre in igung  und  Rühr -
werk .

•  Die hohen zu erreichenden Luftmengen, 
d ie  verste l lbaren Vent i latorf lügeln  und 
d a s  Z w e i - G a n g - G e t r i e b e  m a c h e n  d i e 
K1  zur  un iverse l len  Gebläsespr i tze  für 
untersch ied l ichste  Ku l turen .

•  E G - N o r m b e h ä l t e r  m i t  g l a t t e r  I n n e n -
se i te ,  ska l ier ter  Fü l l s tandsanze ige und 
i n t e g r i e r t e m  S a u b e r w a s s e r t a n k  u n d 
Handwaschbehä l ter .

•  I n  k u r z e r  A u s f ü h r u n g  ( F o t o s  u n t e n ) 
oder  mit  Front  und Heckansaugung er-
hä l t l ich  (Foto rechts) .



Der  Klass iker  der  profess ionel len 
Sprühtechnik

Model le

Tank
Aufsattel

Tank
Nachläufer

Pumpe
(l/min)

Kraftbedarf
(kW)

Gebläse-
durchmesser

Anzahl Gänge

200 - 300
50
-

70

6,1 - 22,3
8,3 - 29,8

600
700

2
1.200x1.000x1.250
1.200x1.000x1.470

400 - 500
50
-

70

6,1 - 22,3
8,3 - 29,8

600
700

2
1.280x1.140x1.250
1.280x1.140x1.470

600 100
6,1 - 22,3
8,3 - 29,8

600
700

2
2.300x1.020*x1.830*
2.300x1.020*x2.040*

800 100
6,1 - 22,3
8,3 - 29,8

600
700

2
2.490x1.020*x1.830*
2.490x1.020*x2.040*

1000 100
6,1 - 22,3
8,3 - 29,8

600
700

2
2.770x1.260*x1.830*
2.770x1.260*x2.040*

1500 110
6,1 - 22,3
8,3 - 29,8

600
700

2
3.090x1.480*x1.830*
3.090x1.480*x2.040*

2000 150
6,1 - 22,3
8,3 - 29,8

600
700

2
3.092x1.520*x1.830*
3.092x1.520*x2.040*

LxBxH
Abmessungen (mm)

•  De ichse ln  und Räder  für  Nach läuferspr i tzen am Prospektende .

•  Regelarmaturen und wei teres  Zubehör  am Prospektende .

Zubehör

95% abdrift-

mindernd**

*Abmessungen der  Nachläuferspr i tzen ohne Deichsel .

* *Zert i f ikat  für  ver lustarmes Sprühen muss  für  jede e inzelne Spr i tze  erste l l t  werden. 17



Dragone K1  O

•  Der  K lass iker  mit  gegenläuf igem Dop-
pe lax ia lgeb läse  für  e ine  per fekt  sym-
m e t r i s c h e  L u f t v e r t e i l u n g  u n d  g r o ß e 
Luftmengen .

•  D ie  Frontansaugung sorgt  für  ger inge 
V e r s c h m u t z u n g  d u r c h  d a s  A n s a u g e n 
von B lät tern  und Schmutz .

•  Robustes  Edelstah lgehäuse des  Geblä -
ses mit  zwei  e inste l lbaren Vent i latoren 
zur  idea len  E inste l lung der  gewünsch-
ten Luftmenge .

•  Qua l i ta t i v  hochwer t ige  Komponenten 
der  Marken Comet ,  Brag l ia ,  Arag uvm.

•  Groß d imens ion ier te  Saug-  und Druck-
f i l ter .

•  Umfangre iche  Ser ienausstat tung :  E in -
spü lvor r ichtung ,  Geb läseschutzbüge l , 
Doppeldüsen mit  Tropfstopp,  3  Wege-
hahn  zu r  Sys temre in igung ,  Rührwerk 
und e inze ln  verste l lbare  Düsen .

•  Die hohen zu erreichenden Luftmengen, 
d ie  verste l lbaren Vent i latorf lügeln  und 
d a s  Z w e i - G a n g - G e t r i e b e  m a c h e n  d i e 
K1  zur  un iverse l len  Gebläsespr i tze  für 
untersch ied l ichste  Obstku l turen .

•  E G - N o r m b e h ä l t e r  m i t  g l a t t e r  I n n e n -
se i te ,  ska l ier ter  Fü l l s tandsanze ige und 
i n t e g r i e r t e m  S a u b e r w a s s e r t a n k  u n d 
Handwaschbehä l ter .



Der  Klass iker  der  profess ionel len 
Sprühtechnik  für  den Obstbau

Model le

Tank
Aufsattel

Tank
Nachläufer

Pumpe
(l/min)

Kraftbedarf
(kW)

Gebläse-
durchmesser

Anzahl Gänge

200 - 300
50
-

70
10,1 - 32,4 800 2 1.400x1.000x1.580

400 - 500
50
-

70
10,1 - 32,4 800 2 1.400x1.000x1.580

600 100 10,1 - 32,4 800 2 2.300x1.020*x2.150*

800 100 10,1 - 32,4 800 2 2.300x1.020*x2.150*

1000 100 10,1 - 32,4 800 2 2.300x1.020*x2.150*

1500 110 10,1 - 32,4 800 2 2.300x1.020*x2.150*

2000 150 10,1 - 32,4 800 2 2.300x1.020*x2.150*

LxBxH
Abmessungen (mm)

•  De ichse ln  und Räder  für  Nach läuferspr i tzen am Prospektende .

•  Regelarmaturen und wei teres  Zubehör  am Prospektende .

Zubehör

95% abdrift-

mindernd**

*Abmessungen der  Nachläuferspr i tzen ohne Deichsel .

* *Zert i f ikat  für  ver lustarmes Sprühen muss  für  jede e inzelne Spr i tze  erste l l t  werden. 

Luftverte i lungs-
Protokol l
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Dragone Gamma

•  Umfangre iche  Ser ienausstat tung :  E in -
spü lvor r ichtung ,  Geb läseschutzbüge l , 
Doppeldüsen mit  Tropfstopp,  3  Wege-
hahn  zu r  Sys temre in igung  und  Rühr -
werk .

•  E x t r e m  k o m p a k t e s  F a s s  m i t  t i e f e m 
Schwerpunkt .  Ideal  für  schwier iges und 
u n e b e n e s  G e l ä n d e  o d e r  t e r r a s s i e r t e 
Weingärten .

•  E G - N o r m b e h ä l t e r  m i t  g l a t t e r  I n n e n -
se i te ,  ska l ier ter  Fü l l s tandsanze ige und 
i n t e g r i e r t e m  S a u b e r w a s s e r t a n k  u n d 
Handwaschbehä l ter .

•  Durch die optionale Superknickdeichsel 
lässt  s ich  d ie  Spr i tze  90°  e insch lagen , 
ohne dass d ie  Gelenkwel le  abgewinkelt 
wi rd .

•  Gegenläuf iges  Doppelax ia lgeb läse  für 
e ine  per fekt  symmetr ische Luftverte i -
lung und große Luftmengen .

•  Zweistuf iges Getr iebe mit  Nul lste l lung.

•  Robustes  Edelstah lgehäuse des  Geblä -
ses mit  zwei  e inste l lbaren Vent i latoren 
zur  idea len  E inste l lung der  gewünsch-
ten Luftmenge .

•  Qua l i ta t i v  hochwer t ige  Komponenten 
der  Marken Comet ,  Brag l ia ,  Arag uvm.

•  D ie  Pumpe,  d ie  h inten  im Tank integ-
r i e r t  i s t ,  e r m ö g l i c h t  e i n e  k u r z e  B a u -
form.



Die extra  kompakte  Nachläufer- 
spr i tze  für  extreme Einsätze

Model le

Tank
Aufsattel

Tank
Nachläufer

Pumpe
(l/min)

Kraftbedarf
(kW)

Gebläse-
durchmesser

Anzahl Gänge

600 100
5,6 - 19,9
8,3 - 33

600
700

2
   1.930x960*x1.430*
   1.930x960*x1.430*

1000 100
5,6 - 19,9
8,3 - 33

600
700

2
 2.280x1.060*x1.470*
 2.280x1.060*x1.470*

LxBxH
Abmessungen (mm)

•  De ichse ln  und Räder  für  Nach läuferspr i tzen am Prospektende .

•  Regelarmaturen und wei teres  Zubehör  am Prospektende .

Zubehör

Opt iona le  Superkn ick-
de ichse l  90°

Gepanzerter  Unterbau Im Tank integr ier te 
Pumpe

*Abmessungen der  Nachläuferspr i tzen ohne Deichsel .
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Dragone AZ 2

•  Radia lgebläse  mit  e iner  waagerechten 
Re ichwei te  von 60 Metern  (senkrecht 
35 Meter)  mit  verschiedenen Austr i tten 
für  z .B .  Chr is tbaumkul turen .

•  Zweistuf iges Getr iebe mit  Nul lste l lung.

•  Qua l i ta t i v  hochwer t ige  Komponenten 
der  Marken Comet ,  Brag l ia ,  Arag uvm.

•  Groß d imens ion ier te  Saug-  und Druck-
f i l ter .

•  Umfangre iche  Ser ienausstat tung :  E in -
spü lvor r ichtung ,  Geb läseschutzbüge l , 
Doppeldüsen mit  Tropfstopp,  3  Wege-
hahn  zu r  Sys temre in igung  und  Rühr -
werk .

•  H y d r a u l i s c h  v e r s t e l l b a r e r  S p r ü h k o p f 
( 180°  drehbar  und 120°  ne igbar)

•  E G - N o r m b e h ä l t e r  m i t  g l a t t e r  I n n e n -
se i te ,  ska l ier ter  Fü l l s tandsanze ige und 
i n t e g r i e r t e m  S a u b e r w a s s e r t a n k  u n d 
Handwaschbehä l ter .



Kanonenspr i tze  für  Hochstamm- 
kul turen oder  Weihnachtsbäume

Model le

Tank
Aufsattel

Tank
Nachläufer

Pumpe
(l/min)

Kraftbedarf
(kW)

Gebläse-
durchmesser

Anzahl Gänge

600 100 43 450 2
1.550x1.320x2.200

800 - 1200 100 43 450 2 1.550x1.550x2.200

1000 100 43 450 2 2.470x1.260x2.350*

1500 150 43 450 2 2.770x1.480x2.400*

2000 150 43 450 2 2.790x1.520x2.400*

3000 170 43 450 2 3.150x1.650x2.400*

LxBxH
Abmessungen (mm)

•  De ichse ln  und Räder  für  Nach läuferspr i tzen am Prospektende .

•  Regelarmaturen und wei teres  Zubehör  am Prospektende .

Zubehör

*Abmessungen der  Nachläuferspr i tzen ohne Deichsel . 23



Dragone LG

•  Radia lgebläse  mit  e iner  waagerechten 
Re ichwei te  von 50 Metern  (senkrecht 
30 Meter) . 

•  Zweistuf iges Getr iebe mit  Nul lste l lung.

•  Qua l i ta t i v  hochwer t ige  Komponenten 
der  Marken Comet ,  Brag l ia ,  Arag uvm.

•  Groß d imens ion ier te  Saug-  und Druck-
f i l ter .

•  Umfangre iche  Ser ienausstat tung :  E in -
spü lvor r ichtung ,  Geb läseschutzbüge l , 
Doppeldüsen mit  Tropfstopp,  3  Wege-
hahn  zu r  Sys temre in igung  und  Rühr -
werk .

•  Hydrau l i sch ne igbarer  Sprühkopf  mit  8 
Düsen am Ausgang und 3 seit l ichen Dü-
sen zur  Behandlung der  Baumstämme.

•  E G - N o r m b e h ä l t e r  m i t  g l a t t e r  I n n e n -
se i te ,  ska l ier ter  Fü l l s tandsanze ige und 
i n t e g r i e r t e m  S a u b e r w a s s e r t a n k  u n d 
Handwaschbehä l ter .



Kanonenspr i tze  für  Hochstamm- 
kul turen wie  Kastanien

Model le

Tank
Aufsattel

Tank
Nachläufer

Pumpe
(l/min)

Kraftbedarf
(kW)

Gebläse-
durchmesser

Anzahl Gänge

400 - 500 100 43 450 2 1.130x1.140x1.700

600 100 43 450 2 1.320x1.200x1.700

800 - 100 100 43 450 2 1.450x1.500x1.700

1000 150 43 450 2 2.510x1.250x2.090*

1500 150 43 450 2 2.270x1.480x2.130*

2000 150 43 450 2 2.790x1.520x2.130*

3000 170 43 450 2 3.150x1.580x2.290*

LxBxH
Abmessungen (mm)

•  De ichse ln  und Räder  für  Nach läuferspr i tzen am Prospektende .

•  Regelarmaturen und wei teres  Zubehör  am Prospektende .

Zubehör

*Abmessungen der  Nachläuferspr i tzen ohne Deichsel . 25



Dragone GL2/GL3

•  Überze i l engestänge  hydrau l i sch  nach 
vorne  k l appbar .  Ze i l enbre i te  hydrau-
l i sch  e inste l lbar .

•  Zweistuf iges Getr iebe mit  Nul lste l lung.

•  Qua l i ta t i v  hochwer t ige  Komponenten 
der  Marken Comet ,  Brag l ia ,  Arag uvm.

•  Groß d imens ion ier te  Saug-  und Druck-
f i l ter .

•  Umfangre iche  Ser ienausstat tung :  E in -
spü lvor r ichtung ,  Geb läseschutzbüge l , 
Doppeldüsen mit  Tropfstopp,  3  Wege-
hahn  zu r  Sys temre in igung  und  Rühr -
werk .

•  Überze i lengestänge mit  Luftunterstüt-
zung zur  Behandlung von 2  oder  3  Re i-
hen be i  e iner  Durchfahrt .

•  E G - N o r m b e h ä l t e r  m i t  g l a t t e r  I n n e n -
se i te ,  ska l ier ter  Fü l l s tandsanze ige und 
i n t e g r i e r t e m  S a u b e r w a s s e r t a n k  u n d 
Handwaschbehä l ter .



Überzei lenspr i tze  für  2  oder  
3  Reihen

Model le

Tank
Aufsattel

Tank
Nachläufer

Pumpe
(l/min)

Kraftbedarf
(kW)

Gebläse-
durchmesser

Anzahl Gänge

1000 100 43 450 2 auf Anfrage

1500 150 43 450 2 auf Anfrage

2000 150 43 450 2 auf Anfrage

LxBxH
Abmessungen (mm)

•  De ichse ln  und Räder  für  Nach läuferspr i tzen am Prospektende .

•  Regelarmaturen und wei teres  Zubehör  am Prospektende .

Zubehör
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Zusatzausrüstung

Optionen

Virgola
Athos 

T
Athos 

TP
Athos 

ZD 700
Athos 

ZD 800
TAV K1 K1 O Gamma AZ2 LG

GL
2+2

Gebläse-
schutzbügel

O O O O O O O O • O O O

Einspül- 
vorrichtung

O O • • • O • • O O O •
2-Gang  

Getriebe
X O • X • • • • • • O X

Feste Räder 
(Aufsattel)

O O O O O O O O X O O X

Injektor- 
Rührwerk

O O • • • O O O O O O O

Flaschenspü-
ler

O O O O O O O O O O O O

Hydr. Anlage 
Typ 3

O O O O O O O O O O O O

LED Sprüh- 
nebel- 

beleuchtung
X X O O O O O O X X X O

Einsaug- 
injektor

O O O O O O O O O O O O

Schlauch-
trommel

O O O O O O O O O O O O

Düsen einzeln 
verstellbar

X X O • • X O O X X X X

Messing- 
pumpe

O O O O O O O O O O O O

Elektrostatik O O O O O O O O O O O O

Model le

Regelarmaturen

•  Mechan ische Armatur  am Traktor

•  E lektr i sche Regelarmatur  zwei fach mit  manuel ler  Druckrege lung (Arag)

•  E lektr i sche Regelarmatur  zwei fach mit  e lektr i scher  Druckrege lung (Arag)

•  Aufpre is  e lektr i sche Regelarmaturen Brag l ia

•  D ig i ta le  Druckanze ige für  Regelarmaturen

•  Weitere  Te i lbre i ten

•  Sprühcomputer  auf  Anfrage

•  Mechanische Regelarmaturen 

X n icht  mögl ich

O opt iona l
ser ienmäßig•
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Technische Daten Gebläse

Modell
Gebläse-

durchmesser
Gebläsestufe bei 

Messung
Luftleistung max.

(m3/h)
Luftgeschwindigkeit 

(m/s)
Düsenanzahl

pro Seite

Virgola
500
600

1
18.000
33.600

8*
11,5*

4
6

Athos T
600
700
800

1
33.600
40.500
61.600

11,5*
16,1*
18,8*

6
7
8

Athos TP
600
700
800

2
1
2

42.800*
56.864**
81.800*

15,6*
16,3**
27,9*

6
7
8

Athos ZD 700 700 1 58.638** 15.5** 7

Athos ZD 800 800
2 Einstellung Weinbau
2 Einstellung Obstbau

62.998**
67.674**

17,3**
12,6**

7

TAV 400 2 35.000* 42,5* 6

K1
600
700

2
74.000*
80.000*

34,2*
34,1*

6
7

K1 O 800 2 80.094** 15,8** 8

Deichseln  für  Nachläuferspr i tzen

•  Kn ickde ichse l  für  Unter lenker

•  Superkn ickde ichse l  (s iehe Fotos  Model l  Gamma)

•  Superkn ickde ichse l  mi t  hydrau l i scher  Verste l lung

•  Kn ickde ichse l  für  Zugmaul  mit  hydrau l i scher  Verste l lung

•  Kn ickde ichse l  für  Zugmaul  mit  hydrau l i scher  Sperre

•  Kn ickde ichse l  für  Zugmaul

Räder  für  Nachläuferspr i tzen

•  Versch iedene Bre i t re i fen  ver fügbar !  B i t te  in formieren S ie  s ich  be i  Ihrem Händler .

*  Herste l lerangaben,  Prüfdrehzahl  Zapfwel le :  500 U/min,  Messabstand:  50 cm vom Luftaustr i t t .

* *  Gebläse  für  ver lustarme Sprühtechnik  opt imiert ,  Prüfdrehzahl  Zapfwel l :e  460 U/min,  Messabstand:  1 ,3  Meter  (Weinbau)  /  1 ,5  Meter  Obstbau
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Pf lanzenschutz  n ie  ohne





Generalvertrieb Österreich: A-8462 Gamlitz / Untere Hauptstraße 255, +43 3453 2384
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