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Die Vorteile:
• robuste Bauweise
• direkter Antrieb ohne Hydraulik
• hoher Wirkungsgrad
• als Front- oder Heckanbau erhältlich
• durchdringt auch stark verwurzelte Grasnaben
• durch die gegenläufige Rotation wird auch langes Gras ohne 

Aufwickeln zerstört
• hydraulische Feintastautomatik
• hydraulische Neigungsverstellung

Technische Daten:

Modell min. (m) max. (m) (m) (m) km/h kg PS (cm)
EL/EL-A 90 1,20 0,90 0,65 0,40 4,00 260 30 0,05÷0,10
EL/EL-A 115 1,50 1,15 0,65 0,50 4,00 300 30 0,05÷0,10
EL/EL-A 140 2,00 1,40 0,65 0,50 4,00 320 30 0,05÷0,10
EL/EL-A 170 2,50 1,70 0,65 0,55 4,00 340 30 0,05÷0,10
EL/EL-A 200 3,00 2,00 0,65 0,60 4,00 410 40 0,05÷0,10
EL/EL-A 225 3,50 2,25 0,65 0,60 4,00 430 40 0,05÷0,10
EL/EL-A 260 4,00 2,60 1,00 0,60 4,00 500 60 0,05÷0,10

Autonome Ölversorgung für die Feintastautomatik Höhenverstellbare Stützräder aus Stahl mit großer 
Auflagefläche

Gegenläufige Kreiselzinken sorgen für gute Zerkleinerung Sensibler Tastbügel mit elektrohydraulischer Not-Aus-
Lösung
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